
SX440 發電機自動電壓調節器使用手冊



1.技術參數

2.安裝使用:

2.1.根據下麵的數據在合適的部位開孔，建議用防滑自鎖螺絲進行安裝。

2.2.四個安裝孔位的圓心距離為：115mm×130mm，安裝孔位直徑為 5.5mm。

2.3.按照以下接線方式一對一的連接即可

◆ K1、K2：為磁場開關，不使用時須短路跨接。

◆ P2、P3：為磁場電源輸入端子。

◆ 3、2：為檢測電源輸入端子。

◆ 1、2：為外接 VR，不使用時須短路跨接。

◆ X、XX：X 磁場+端、XX 磁場−端。
◆ S1、S2：DROOP CT 輸入端。

◆ A1、A2： VAR / PF 控制輸入(V / TRIM)。

◆ AB、C： 90KW 以下 A、C跨接，90KW～550KW B、C 跨接，550KW 以上 A、B跨接。

◆ J1 ～ J8：選擇跨接線 2-3、4-5、6-7。

◆ 建議：使用一較高遮斷容量之保險加裝於勵磁場電源，熔絲容量須依實際滿載勵磁場電

流的 120%。

專案 參數內容

检测与电源输入
电压 190 ～ 264 VAC 单相二线

頻率 50/60 Hz 以跨接銅片設定

輸 出

電壓 207 VAC 輸入時 最大 90 VDC

電流 連續 4A，非連續為 10 秒內 10A

電阻 最小 15 Ohm

調壓精度 ≤±1% (發動機轉速變動在 4%內)

溫差穩定度 每℃變化，電壓漂移 0.05%

外部電壓調節 用 1K Ohms 1 Watt 電位器時為±8%

電壓緩慢建立時間 2秒

DROOP 無功調差 最高靈敏度 0.07A 對應 5%壓降(PF=0 時)最大輸入 0.33A

電壓建立 在 SX440 輸入端子需剩磁電壓 5 VAC 以上

頻率補償 內置發動機轉速下降時輸出電壓隨之下降的頻率保護電路

電流補償 負 載：10 Ohm

安裝尺寸
四個安裝孔位的圓心距離為：115mm×130mm，安裝孔位直徑為

5.5mm

重 量 0.45KG ± 2%



注意!! 熔絲 加裝位置須能有效切斷勵磁場回路。

3.調試:

設定低頻保護

3.1.低頻調節 (U/F)：在 50Hz 使用時，將 “跨接線” 插於 COM 與 50Hz 之間，在 60Hz 使

用時， 將“跨接線”插於 COM 與 60Hz 之間。

3.2. 啟動發電機，調節發電機轉速到理想之低頻保護動作值。

3.3.緩慢調節 U/F 微調，使保護用 LED 紅燈亮起即可。

3.4.出廠默認正常 50HZ 時 40HZ 保護，60HZ 時 55HZ 保護。

電壓調節

3.5. 可由 SX440 上的 VOLT 微調調節，亦可用外接 VR（1～2 間）來調節。

3.6. 如需外置調節請在 “1”與“2”接腳上跨接一電阻 1KΩ，若無須外接時，“1”與“2”

須短路跨接。

3.7. 在外置調節時請在發電機未啟動前先將 VOLT 逆時針調到底，外置的 VR 調至中間位置。

3.8. 啟動發電機，先將轉速調節正常，並使轉速達額定頻率 50～53Hz 或 60～63Hz，如果紅

色 LED 亮表示頻率過低。

3.9. 緩慢調節 VOLT 或者外接的 VR，使電壓至理想電壓值。

3.10.如果電壓這個時候不穩定，請緩慢調節 STAB，使電壓逐步穩定。

注意：STAB 調節太大會使電壓不穩，太小會造成大負載時電壓變化過大。當調節

STAB 時，請用指針式電壓表檢測到"X"和"XX"兩端電壓晃動最小時即為最佳位置。

無功調節（DROOP）

3.11.當遠程電壓在負載下會稍降時，可經由電流互感器 CT 之 S1、S2 來補償，當 CT 二

次 S1、S2 產生 1A，PF0.8 時通過調節 DROOP 最大可補償額定電壓的 0 ～ 5 %。

3.12.電壓修整：以 VAR / PF 控制器輸出信號加至 SX440 上的 A1、A2 端子來修正 SX440 的

設定電壓，順時針調節 TRIM 為最大範圍，反之最小。

激磁

當發電機組第一次使用或剩磁消失或磁場連接線 X、XX 兩極反向時，由於剩磁電壓小於

5VAC，不足以使 SX440 建立電壓，請停止發電機運轉且如下操作：

3.13.停止發電機運轉，拆除 X、XX 上的連線，使用一組 3～12V 的直流電源，正極接到發電

機磁場 X，負極串一個限流電阻（3～5Ω/20W）接到發電機磁場 XX，持續時間不要超過 3 秒。

3.14.拆除 SX440 上的 DC 正負極，啟動發電機至額定轉速時測量發電機輸出端的剩磁電

壓是否超過 5VAC，如果超過請停止發電機運轉並恢復 SX440 正確的接線即可；如剩磁還未超

過 5VAC，請再次激磁（重複 3.13 步驟）。

3.15.注意：過度激磁會損壞 SX440 和發電機的勵磁線圈，請儘量用小電流、低電壓的直流電

源進行激磁。



短接片位置參考



接線參考圖


